
 

 

中国石油化工股份有限公司华东油气分公司 

涪陵页岩气田平桥南区 196、197、199 平台钻井工程(一期) 

竣工环境保护验收组意见 

2019 年 10 月 18 日，中国石油化工股份有限公司华东油气分公司在南川页

岩气项目部组织了“涪陵页岩气田平桥南区 196、197、199 平台钻井工程(一阶

段)”（以下简称本项目）竣工环境保护验收会。参会单位有南川区生态环境局、

重庆乌江环保工程有限公司（验收调查报告编制单位）、中煤科工集团重庆设计

研究院有限公司（环评及环境监理单位）、以及工程设计单位、施工单位和工程

监理单位等（参会单位和代表名单附后）。会前，验收组专家代表对验收现场进

行了现场勘察。验收组听取了建设单位对项目建设情况、环境影响评价和“三同

时”制度执行情况的介绍，以及本项目验收调查报告编制单位对验收调查情况的

汇报，审阅了《涪陵页岩气田平桥南区 196、197、199 平台钻井工程(一阶段)

竣工环境保护验收调查报告》（以下简称调查报告），查阅了有关验收资料。根

据本项目竣工环境保护验收调查报告，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环

境保护验收技术规范、本项目环境影响评价文件等要求对本项目进行验收，提出

如下验收意见： 

一、工程建设基本情况 

1. 建设地点、规模、主要建设内容 

验收项目位于南川区水江镇，其中 196平台位于黄泥村 1组，197平台位于

大顺村 1 组，199 平台位于黄泥村 2 组。部署 3 个平台 13 口井，主要建设内容

包括 3个平台的钻前工程和 13口页岩气井的钻井工程。 

2. 建设过程及环保审批情况 

2016 年 5 月，建设单位委托中煤科工集团重庆设计研究院有限公司编制完

成了《涪陵页岩气田平桥南区 196、197、199、201 平台钻井工程环境影响报告

书》，南川区生态环境局（原“南川区环境保护局”）以“渝（南川）环准〔2016〕

54号”对该项目环评进行了批复。 



 

 

4. 验收范围 

建设单位实际共建设了 3个平台 13口井，本次对这 13口井的钻前工程和钻

井工程进行竣工环保验收。 

二、工程变动情况 

项目环评及批复建设内容及规模：平桥南区 196、197、199、201 平台钻井

工程（一阶段）工程“环评”中工程内容：196、197、199共 3个平台 15口井，

其中196平台4口井（大页196-1HF、大页196-2HF、大页196-3HF、大页196-4HF

井）、197 平台 6 口井（大页 197-1HF、大页 197-2HF、大页 197-3HF、大页

197-4HF、大页 197-5HF、大页 197-6HF 井）、199 平台部署 5 口井（大页

199-1HF、大页 199-2HF、大页 199-4HF、大页 199-5HF井）。 

项目实际建设内容及规模：196、197、199 共 3 个平台 13 口井，将页岩气

井编号由“大页”开头变更为“焦页”，将大页 196-3HF 井井号变更为焦页

196-5HF 井，取消焦页 196-2HF、焦页 199-3HF 井。其中 196 平台 3 口井（焦页

196-1HF、焦页 196-4HF、焦页 196-5HF井）、197平台 6口井（焦页 197-1HF、

焦页 197-2HF、焦页 197-3HF、焦页 197-4HF、焦页 197-5HF、焦页 197-6HF

井）、199平台部署 4口井（焦页 199-1HF、焦页 199-2HF、焦页 199-4HF、焦页

199-5HF 井）。 

工程变化情况详见表 3。工程实际总投资 10.81亿元，其中环保投资 1911.4

万元，占总投资的 1.77%。 

表 1       工程变化情况 

类别 工程名称 项目（一阶段）环评内容 实际建设内容 工程变动情况 

主体 

工程 

钻

前

工

程 

井场

建设 

196 平台占地 2.02hm
2
、197

平台占地 2.19 m
2
、199平台

井场 2.02 m
2
，井场采用碎石

铺垫，局部采用混凝土硬化。

工程总占地面积为 6.23hm
2
 

196平台井场 1.70hm
2
、197

平台井场 2.29h m
2
、199平

台井场 1.96 m
2
，井场采用

碎石铺垫，局部采用混凝土

硬化。工程实际占地面积

5.95hm
2
 

施工构成中对

占地范围进行

优化，占地面

积减小了

0.28hm
2
 

井口

建设 

共布置 15个井口，并建设方

井 

建设 13个井口，并建设方

井井口 
井口减少 2口 

钻

井

工

程 

钻井

设备 

搭设井架及钻井成套设备搬

运、安装、调试 

施工过程中采用了6部钻机

13 口 井 ， 导 管 采 用

Φ609.6mm 钻头清水钻进；

一开采用Φ406.4mm钻头清

页岩气井减少

2口，其余钻井

方式不变，目

前钻井设备已

钻井

作业 

15 口井钻井工程。导管采用

Φ609.6mm钻头清水钻进；一



 

 

类别 工程名称 项目（一阶段）环评内容 实际建设内容 工程变动情况 

开采用 Φ406.4mm钻头清水

钻井；二开用Φ311.2mm 钻

头，清水钻穿茅口组地层或

钻至造斜点后转水基钻井

液；三开用 Φ215.9mm 钻头、

油基钻井液钻进 

水钻井；二开用 Φ311.2mm

钻头，清水钻穿茅口组地层

或钻至造斜点后转水基钻

井液；三开用Φ215.9mm 钻

头、油基钻井液钻进；导管

采用常规固井，Φ473.1mm

套管；一开固井采用内插法

固井工艺，Φ339.7mm 表层

套管；二开固井采用双凝水

泥浆固井，Φ244.5mm 套管；

三开固井Φ139.7mm套管下

深至完井深度。每个井口配

备一套井控装置 

搬离 

固井

工程 

套导管采用常规固井，

Φ473.1mm套管；一开固井采

用内插法固井工艺，

Φ339.7mm表层套管；二开固

井采用双凝水泥浆固井，

Φ244.5mm套管；三开固井

Φ139.7mm套管下深至完井

深度 

井控

工程 

井控装置：液压泵站、阻流

管汇、放喷器和井口设备 

试气工程 
对完钻井进行正压射孔、水

力压裂、测试放喷 

按照设计，完井后对页岩气

井进行射孔、压裂和测试放

喷 

辅助 

工程 

钻井液配

制 

各井队配备 1 套，现场按需

调配钻井液 

各井队配备 1套，现场按需

调配钻井液 

每个平台按照

环评数量配备

相应设施，目

前该设施已拆

除 

钻井液循

环罐 

每个井队配备 6个，60m
3
/个，

含除砂器、除泥器、振动筛、

离心机等装置 

每个井队配备 6个，60m
3
/

个，含除砂器、除泥器、振

动筛、离心机等装置 

钻井液储

备罐 
每个井队配备 6个，40m

3
/个 

每个井队配备 6个，40m
3
/

个 

钻井测定

装置 

每个井队配备 1套，对钻压、

扭矩、转速、泵压、泵冲、

悬重、泥浆体积等参数，司

钻台、监督房内显示 

每个井队配备1套，对钻压、

扭矩、转速、泵压、泵冲、

悬重、泥浆体积等参数，司

钻台、监督房内显示 

钻井监控

装置 

各井队配备 1 套，含司钻控

制台、节流控制室、远程控

制台，均可独立开启井控装

置 

各井队配备 1套，含司钻控

制台、节流控制室、远程控

制台，均可独立开启井控装

置 

辅助 

工程 

放喷点火

装置 

每个平台配备，含自动、手

动和电子点火装置各 2套 

每个平台配备，含自动、手

动和电子点火装置各 2套 
每个平台按照

环评数量配备

风险防控设

施，目前该设

施已拆除 

可燃气体

及硫化氢

监测系统 

每个井队配备 2套移动式可

燃气体（甲烷）探测仪，随

时监控井场甲烷浓度；随钻

监控井下硫化氢浓度 

每个井队配备2套移动式可

燃气体（甲烷）探测仪，随

时监控井场甲烷浓度；随钻

监控井下硫化氢浓度 

公用 

工程 

生活设施 
每个井队设置 1处，水泥墩

基座，活动板房，现场吊装 

每个井队设置 1处，水泥墩

基座，活动板房，现场吊装 

生活设施已拆

除搬离 

道路工程 

196 平台新建道路 150m，197

平台新建道路 685m，199平

台新建道路 330m 

196平台新建道路150m，197

平台新建道路 685m，199平

台新建道路 330m 

为碎石路面，

已转化为永久

占地 

供电工程 

平台采用网电供电，配备的 2

台 320kW柴油发电机作为备

用电源 

平台采用网电供电，配备的

2台 320kW柴油发电机作为

备用电源 

已接入网电，

柴油发电机已

撤离 

供水工程 生活用水利用罐车由水江镇 生活用水利用罐车由水江 与环评一致 



 

 

类别 工程名称 项目（一阶段）环评内容 实际建设内容 工程变动情况 

运水，压裂用水依托水江工

业园区龙洞水厂供给，采用

供水管道输送至本项目井

场，供水管道在区域钻井平

台压裂施工前建成，依托的

供水管道不属于本次评价内

容 

镇运水，压裂用水依托水江

工业园区龙洞水厂供给，采

用供水管道输送至本项目

井场，供水管道在区域钻井

平台压裂施工前建成，依托

的供水管道不属于本次评

价内容 

环保 

工程 
废水池 

钢混结构，池体底板采用C15

混凝土垫层，上覆C35混凝土

底板；四周池壁采用C35混凝

土，底板和四周池壁均采用

防渗混凝土，防渗系数

≤10
-7
cm/s，用于暂存钻井废

水、井场雨水、洗井废水、

废水基钻井泥浆等，196平台

废水池容积约 4000 m
3
，197

平台废水池容积约 6000 m
3
、

199 平台 5000m
3
 

钢混结构，池体底板采用

C15混凝土垫层，上覆C35

混凝土底板；四周池壁采用

C35混凝土，底板和四周池

壁均采用防渗混凝土，防渗

系数≤10
-7
cm/s，用于暂存

钻井废水、井场雨水、洗井

废水、废水基钻井泥浆等。

196平台废水池容积约4000 

m
3
，197平台废水池容积约

6000m
3
,197平台废水池容

积 6000m
3
 

与环评一致，

目前 196平台

中 2个废水池

用于暂存采出

水；197平台 2

个废水池作为

固化池，另外 1

个用于暂存采

出水；199平台

废水池全部用

于污水处理站

处理池使用 

环保 

工程 

清水池 

（压裂水

池） 

每个平台新建 2000m
3
的压裂

水池，钢混结构，池体规格

与废水池一致，钻井期间作

为清水池使用，压裂测试期

间用于储存压裂返排液 

每个平台新建 2000m
3
的压

裂水池，钢混结构，池体规

格与废水池一致，钻井期间

作为清水池使用，压裂测试

期间用于储存压裂返排液 

清水池配备与

环评一致，目

前清水池用于

暂存采出水，

199平台改为

污水处理站水

池 

工程变更情况如下： 

（1）196平台页岩气井数减少 1口，199 平台页岩气井数减少 1口，建设规

模缩小。 

（2）196平台、197平台的废水池和清水池（压裂水池）暂时保留，作为后

续集气站的采出水应急池。 

本项目不属于重大变更。 

三、生态防护与污染防治措施设施落实情况与效果 

1. 生态保护与恢复 

根据调查，施工期间建设单位采取了水土保持措施，水土流失得到防治；采

取了表土堆存、固化池覆土生态恢复等生态保护措施。根据现场调查，固化池进

行了生态恢复，有效缓解了生态影响。但受地面工程占地和后续开发影响，平台



 

 

后期仍需打井，井场、放喷池、废水池等设施需继续使用，因此，暂不拆除和

开展生态恢复，纳入地面工程验收。 

2. 水污染防治与水环境保护 

本项目属于页岩气钻井工程，主要是施工期产生的影响，钻前及钻井阶段

产生的废水以回用为主，无排放口。井场采取分区防渗措施。钻前工程产生的

施工废水经沉淀处理后用于防尘洒水；钻井过程中剩余钻井废水处理后用于配

制压裂液，未外排；压裂返排液回用于工区其他平台压裂工序，未外排；井队

生活污水经旱厕收集处置后定期清掏农用。项目钻井过程从开钻至二开直井段

底部的茅口组采用纯清水钻井，钻井液对水质基本没有影响，钻井施工期间周

边居民取水点未受影响。 

项目落实了环境影响评价文件提出的水环境保护措施，项目建设对周边地

表水及地下水环境未发生影响。 

3.废气治理与大气环境保护 

钻井采用了网电代替柴油机，实现了清洁生产；测试放喷阶段天然气引至放

喷池燃烧。项目落实了环境影响评价文件提出的大气环境保护措施，项目建设对

周边大气环境未发生影响。 

4. 噪声治理与声环境保护 

项目施工期采取了合理安排施工时间、网电代替柴油机、设备基础减震降噪

和临时功能置换等噪声防治措施，施工期未发生噪声投诉。施工结束后噪声排放

已结束，周边声环境恢复正常。 

5.固体废物处理处置 

197 平台水基岩屑压滤后在废水池暂存，完钻后参照规范要求，对岩屑进行

压实、固化、覆土处理；196、199 平台水基岩屑压滤后送往砖厂进行资源化利

用。废水基钻井泥浆进行固化处置。固化池固化样浸出液各项指标均低于《污水

综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，固化效果满足要求。96 平台焦页

196-1HF、焦页 196-1HF4，焦页 197 平台焦页 197~196HF 井、焦页 199-1~2HF

井，油基钻井过程中循环罐旁边放置钢罐用于暂存油基钻井岩屑，罐满后运输



 

 

至油基钻屑综合利用站；焦页 196-5HF、焦页 199-4HF、焦页 199-5HF 井油基钻

屑交重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司处置。施工过程中产生的废油回

用配制油基钻井液。剩余油基钻井液储备用于下口井利用。化工料桶由厂家回

收。生活垃圾送交至环卫部门处置。 

项目落实了环境影响评价文件中对固体废物污染防治的相关措施，措施总

体有效。 

五.环境风险防范 

建设单位针对钻井、压裂等页岩气开发全过程，编制了企业突发环境风险

应急预案，并在生态环境主管部门备案；进行了应急物资储备，落实了环境风

险防范措施，定期进行应急演练。根据现场调查，本项目钻井过程中未发生环

境风险事故；企业指定了环境风险应急预案。 

六.环境管理情况 

本项目环境管理纳入中石化华东油气分公司HSSE管理体系，配有专职环保管

理人员，各井队配备有专职安全环保员。项目建设方根据生产现场需要，按照标

准化设计、标准化施工、标准化采购、信息化管理的“四化”要求，形成一系列

标准化建设规范，有效保障了污染防治和生态保护措施的落实，日常环境管理工

作满足项目需要。 

七.验收结论 

根据验收调查报告、相关资料台账、环境质量监测报告和现场勘察，涪陵页

岩气田平桥南区196、197、199平台钻井工程（一阶段）的建设内容、选址和规

模等与环评文件总体一致，未发生重大变动；在建设过程中执行了各项环保规章

制度，环保审批手续和环保档案资料齐全；污染治理与环境风险防范等措施和设

施得到落实；废水、固废等污染物得到有效处理处置，区域地表水、地下水、大

气环境和声环境质量未因本项目建设发生变化，建设过程未发生重大环境污染和

生态破坏，生态保护和污染防治及环境风险防范措施有效；无环保处罚和未完成

的整改要求。按照生态环境部关于建设项目竣工环境保护验收的有关规定，涪陵 

http://www.baidu.com/link?url=MiblhxG79IXRJx2ESi2QWN4w0_sMDb_rOAMwxlmYGQO


 

 

 

 


